
Gamme Zebra ® ZT200 ™

Une solution taillée sur mesure 
pour l’utilisateur
La nouvelle gamme d’imprimantes ZT200 conçue par Zebra 



La gamme ZT200 a été conçue en tenant compte des 



Comparaison entre 
les modèles ZT220 ™ 
et ZT230 ™

La gamme ZT200 se décline en deux modèles : 
ZT220 et ZT230. Comparez leurs caractéristiques 
pour déterminer celui qui correspond le mieux à 
vos besoins.

ZT230 

�t�� Boîtier robuste entièrement métallique conçu pour durer

�t�� Capacité de ruban de 450 m pour une plus grande disponibilité 
et des changements de ruban moins fréquents

�t�� Con�guration et commande de l’imprimante par 
interface graphique

�t�� Imprimante idéale pour des applications nécessitant de 
changer les rouleaux d’étiquettes plus fréquemment

ZT220

�t�� Imprimante de table Zebra la plus économique

�t�� Boîtier robuste en polymère haute résistance conçu pour durer

�t�� Capacité de ruban de 300 m

�t�� Interface utilisateur à trois boutons simple à utiliser

�t�� Imprimante idéale pour des applications nécessitant peu de 
changement de rouleaux d’étiquettes

Contrats ZebraCare ™

Augmentez la disponibilité de votre imprimante et limitez 
vos pertes de productivité et vos coûts de réparation 
imprévus en choisissant un contrat de maintenance 
ZebraCare. Vous plani�ez et budgétez ef�cacement vos 
dépenses de maintenance annuelles. Votre imprimante 
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Caractéristiques standard
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